BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW typu BCT-S

Przyobiektowe oczyszczalnie sciekow 0,6-9 m°/d

Oczyszczalnie przyobiektowe przeznaczone
sgdla:

® domow

® szkot

® pensjonatéw

® hoteli

® restauracji

® schronisk

¢ zakfadow

® centrow sportowych
® campingéw

OCZYSZCZALNIE PRZYOBIEKTOWE

Technologia oczyszczania $ciekow Technologia BIOCOMPACT oferowana przez firme
Ekoservispol jest jedng z najnowoczesniejszych
metod oczyszczania sciekow. Przy zastosowaniu
tej technologii wysokie efekty oczyszczania
Sciekéw pozwalajg nie tylko na odprowadzenie ich
do odbiornika ale réwniez na wykorzystanie dla
réznych celéw gospodarczych. llosé zwigzkéw
azotu i fosforu obnizono w $ciekach do stopnia
pozwalajgcego sprostac najostrzejszym normom.
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Biologiczne oczyszczalnie Sciekow BCT-S pracujg na
zasadzie niskoobcigzonego osadu czynnego o
przedtuzonym czasie napowietrzania. Oczyszczanie
Sciekéw odbywa sie w jednym zbiorniku w 3 komorach: w
strefie denitryfikacji, nitryfikacji oraz separacji, w systemie
jednego osadu. W technologii Biocompact zapewniona jest
petna recyrkulacjai stabilizacja osadu.

Przyobiektowe oczyszczalnie Sciekdw przeznaczone sg do
oczyszczania sciekéw sanitarnych z pojedynczych obiektow
mieszkalnych, rekreacyjnych ikomercyjnych. Technologia ta
sprawdzita sie juz w wielu inwestycjach.

Oferujemy kompleksowe oczyszczalnie sciekdw optymalnie
dostosowane do indywidualnych potrzeb Inwestora oraz
warunkéw terenowych. Jest to podstawowy warunek
prawidtowej pracy oczyszczalniizadowolenia Inwestora.

Parametry techniczne i technologiczne

rozdzielacz
powietrza

Oczyszczalnia Przeptyw  Obciazenie Sr_edn!ca Wy_sok95'é ' Moc
dobowy Q BZT5 zbiornika zbiornika zainstalowana
m'ld kgld m m WV
1 0,6-0,9 0,24+0,36 1.34 1.55 80/230
15 1,0-1,5 0,42+0,60 1.76 1.55 120/230
2 1,6-2,2 0,66+0,90 1.76 23 150/230
3 2,329 1,001,2 2.05 23 200/230
4 3,0-4,5 1,20+1,80 2.3 23 300/230
5 4,6-5,9 1,90+2,30 26 23 400/230
6 6,0-9,0 2,4+3,6 3 23 750/400

DENITRY

W cenie oczyszczalni zawarty jest przeglad urzadzenia, doradztwo przy eksploatacji i ustawienie oczyszczalni

do prawidtowej pracy przy przegladach w ciggu 1 roku.

W zwigzku z zastosowaniem przedtuzonego czasu napowietrzania i filtracji fluidalnej efekty oczyszczania sa
bardzo wysokie. Pozwala to spetni¢ zaostrzone normy zwigzane z odprowadzaniem $ciekéw oczyszczonych do
odbiornika o minimalnym przeptywie. Gwarantowane przez producenta efekty oczyszczania spetniajg warunki

przepiséw ochrony sSrodowiska.

Firma udziela 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone i prawidtowo eksploatowane oczyszczalnie sciekow. Na

pozostate urzadzenia udzielane sg gwarancje producentéw.

Zalety oczyszczalni sciekéw typu BCT-S:
e wygodniejsze od szamba
e bezprzykrego zapachu
e prostaobstuga
o tanie w eksploataciji
e cichaiautomatyczna praca urzadzen
e niewielkizakres prac budowlanych

e szybkimontaz

Istnieje mozliwos¢ dostosowania wyrobu do indywidualnych potrzeb klienta.

EKOSERVISPOL Sp. z o.0.
34-400 Nowy Targ
ul. Kokoszkéw Boczna 48

Tel./fax (018) 266 59 28
Kom. 0601 073 700

www.ekoservis.pl
ekoservis@ekoservis.pl




	Strona 1
	Strona 2

