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EKO-RYB - SYSTEM UZDATNIANIA WODY W 
STAWACH RYBNYCH 

 
EKO-RYB – to modułowy profesjonalny system uzdatniania wody w stawach rybnych 

słuŜący do pielęgnacji wody za pomocą efektywnych i skutecznych procesów filtracji aerobowej, 
napowietrzania, opcjonalnie - dezynfekcji, koagulacji, czy superfiltracji.  

System EKO-RYB umoŜliwia zwiększenie produkcji ryb, skuteczną regulację tlenu w 
stawie i równocześnie zapewnia odpowiednią jakość wody o kaŜdej porze roku. 

 

System EKO-RYB jest dobierany do rzeczywistych zapotrzebowań Inwestora. Oferujemy 
go zarówno w formie stacjonarnej – zainstalowanej w ziemi, jak i przenośnej, co umoŜliwia 
ustawienie go w dowolnej części stawu, lub przewoŜenie i instalację we własnym zakresie na 
innym stawie.  

Poprzez właściwy dobór i poprawne zastosowanie systemu EKO-RYB uŜytkownik 
skutecznie obniŜy parametry BZT5 i zawiesiny ogólnej do poziomu 5 mg/l , związków azotu 
(głównie N-NH4) i fosforu ogólnego nawet przy objętościach liczonych w tysiącach m3 wody w 
stawie. 

 
System EKO-RYB złoŜony jest  z jednego, lub kilku zbiorników, w zaleŜności od wielkości 

stawu. System superfiltracji jest zabezpieczony oddzielnym urządzeniem.  
Eksploatacja systemu jest prosta, wymagająca jedynie sporadycznej ingerencji obsługi, 

przy bardzo ekonomicznym trybie eksploatacji (do kilku kW/h). 
 

 
Przeznaczeniem systemu jest: 

� Napowietrzanie stawów rybnych, 

� Czyszczenie wody w 
sadzawkach i oczkach wodnych, 

� Uzdatnianie wody w obiektach 
inŜynierii wodnej, 

� Zapewnienie stałych prądów 
wodnych utrudniając zamarzanie 
powierzchni stawów, 

� UmoŜliwienie wzbogacania wody 
w substancje odŜywcze, 

  

 
WyposaŜenie standartowe: 

� Filtr aerobowy 
� Napowietrzanie  
� Pompa recyrkulacyjna 
� Szafa sterownicza 
� Dmuchawa 

 
WyposaŜenie opcionalne: 

� Lampy UV 
� Koagulacja 
� Superfiltracja z siatka 40µm 

 

 


