OCZYSZCZANIE SCIEKOW
Z SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Zalety separatora substancji ropopochodnych:
e wysoka skutecznosé
e prostaobstuga
e dtugiokres uzytkowania
e szybkimontaz

e dowolne umiejscowienie

Separator substancji ropopochodnych to: Separator substancji ropopochodnych stuzy do
oczyszczania wod zanieczyszczonych
& ochrona $rodowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi lub innymi

podobnymi zwigzkami pochodzacymi ze staciji
paliw, parkingdéw, warsztatéw naprawczych,
montowni, garazy, itp.

6 prawidtowa struktura sciekow

Separator substancji ropopochodnych sktada sie z
plastikowego zbiornika i przegrodek, ktére dzielg
zbiornik na cztery komory. Urzgdzenie sktada sie ze
strefy wlotowej, strefy kontaktu z wktadkg
koalescencyjng KF, strefy uspokajania, strefy
czyszczenia z filtrem absorbcyjnym SFF i z
odprowadzenia oczyszczonej wody. Caty proces
przebiega grawitacyjnie. Oczyszczona woda moze
zosta¢ odprowadzona do kanalizacji lub poddana
dalszemu procesowi oczyszczania we wiasnej
oczyszczalni sciekow.

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Stezenie substancji ropopochodnych (NEL) w wodzie oczyszczonej po przejsciu przez separator wynosi
5mg/l, po doczyszczeniu przez filtr absorbcyjny < 1 mg/l.
Produkt zgodny z normg DIN 1999, STN 75 65 51.
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1 FILTR KOALESCENCYJNY
2 FILTR ABSORBUJACY
porLyw f | obPLYw
Parametry techniczne i technologiczne
TYPOWA WIELKOSC KGO| 1 3 5 10 15 20 30 40 50 75
Filtr koalescencyjny KF-1 | KF-3 | KF-5 | KF-10 | KF-15 | KF-20 | KF-30 | KF-40 | KF-50 | KF-75
Filtr absorbujacy SFF 3 | SFF 3 | SFF 5 | SFF 10| SFF 15| SFF 20 |SFF 30 |SFF 40 |SFF 40 |SFF 40
Max. przeptyw s 1 3 5 10 19 20 30 40 50 T4

Srednica zbiornika @] m 1,0 1,2 2,0 2,0 2,2 235 2.5 20) ) 255

Wysokos¢ zbiornika H m 155 1,2 1,6 1,6 1,6 |5 2,6 2,6 2,6 2,6

Liczba zbiornikow 1 1 1 d 1 1 q 2 2 2

Doptyw /DN/ mm | 90/110 | 90/110 | 90/110 |140/160{140/160|200/315200/315/300/315|300/315[300/315

Firma udziela 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone i prawidtowo eksploatowane separatory substanciji
ropopochodnych.

Istnieje mozliwos¢ dostosowania wyrobu do indywidualnych potrzeb klienta.

EKOSERVISPOL Sp. z o.0.
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